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Nr projektu 1842P 
OPIS  TECHNICZNY

1. Materiały wyjściowe

-
Projekt zagospodarowania działki w skali 1:500

-
Wizja w terenie

-
Prawo o ruchu drogowym

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje budowę …………………………………………………………… w ciągu drogi powiatowej nr  ……………….……  w miejscowości …………………….

3. Charakterystyka robót

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Na czas wykonania robót na włączeniu do drogi powiatowej, konieczne jest zajęcie części jezdni drogi powiatowej oraz pobocza.

4. Warunki ruchu

Droga powiatowa nr ……………… jest jednojezdniowa, dwukierunkowa z poboczami ziemnymi . Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości …………………… m.
Występuje małe/średnie natężenie ruchu pojazdów. Teren oznakowany jest jako zabudowany/niezabudowany a w rejonie robót brak jest istniejącego oznakowania.

Podczas budowy zjazdu nastąpi częściowe zajęcie jezdni drogi powiatowej na szerokości 0,50 m. Piesi zostaną skierowani na drugą stronę drogi.
Zabezpieczenie miejsca robót należy wykonać wg załączników graficznych.

5. Termin wprowadzenia oznakowania

Oznakowanie i zabezpieczenie przedstawione w opracowaniu będzie wprowadzone na czas zajęcia pasa drogowego tj.: w terminie od………………………do…………………
6. Sposób oznakowania

Zasady ogólne.
Wszelkie znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające przewidziane do wprowadzenia w związku z zajęciem pasa drogowego winny odpowiadać przepisom zawartym w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i znaków drogowych.
Oznakowanie miejsca zajęcia pasa drogowego należy wykonać w sposób wskazany na załączonym opracowaniu, jednakże miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybrać indywidualnie w zależności od sytuacji.
Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami:

a. znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów i sygnalizacji świetlnej;

b. znaki i tablice nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowań;

c. ustawiając znaki należy zachować skrajnię pionową 2,20 m i poziomą 0,50 m od krawędzi jezdni;

d. dopuszcza się montowanie znaków na istniejących słupkach znaków drogowych lub słupach oświetlenia ulicznego, pod warunkiem, że nie mogą być na słupku więcej niż 3 znaki.
Zabezpieczenie miejsca zajęcia pasa drogowego

Miejsca zajęcia pasa drogowego należy zabezpieczyć barierami malowanymi w pasy biało-czerwone według symbolu „U”.

Zapory należy umieszczać na stojakach o stabilnej konstrukcji na wysokości 0,90 – 1,10 m nad poziomem drogi (licząc od górnej krawędzi zapory).

Na zaporach należy umieścić światła rozstawione co 2,00 m (instalacja elektryczna bezpieczna 24V).

7. Czynności poprzedzające zajęcie pasa drogowego

Przed zajęciem pasa drogowego należy uzyskać u Zarządcy Drogi pisemne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, uwzględniające termin i okres zajęcia pasa drogowego oraz wykonać i ustawić w określonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie (oznakowanie do czasu odbioru zasłonięte).
8. Uwagi ogólne

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia, oświetlenia, oznakowania zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować.

Po zakończeniu zajęcia pasa drogowego teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i przekazać Zarządcy Drogi.

